
The product catalog of ASUZAC 317
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KJ 側溝 P.351

アールガッター P.352

ラウンドアバウト縁石 P.353

ボーソーシール T P.355
ライン導水ブロック
（小型水路内蔵歩車道境界ブロック） P.357

自在 R連続基礎 P.363
ポラウェーブ防草タイプ
（大型防草張りブロック） P.373



縁塊については、縁石部分を無くした　縁塊〔特〕という規格もあります。   
フラット、セミフラットの歩道部の表面排水を、街渠桝に集水させる場合、歩車道境界ブロッ
クの水抜きタイプを組み合わせてご使用頂けます。    

縁塊（特）の特長
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　ＫＪ側溝を使用することで車のタイヤが側溝に脱輪しても、製品形状が道路スロープに
なっているため自力での脱出が可能です。充分な断面積を持っているため路面排水をしっ
かり受け止め本来の側溝としての機能も果たします。
　2型乗入タイプには専用グレーチングがあり出入り口の対応が可能です。

参考重量　115kg

参考重量　112kg

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0

20

40

60

80

100

120

KJ側溝2型 アールガッター450 アールガッター350 鉄筋コンクリートL型250B

KJ側溝流水断面積を100%とした比較
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参考重量：112kg(L=0.6m)
※グレーチングの重量は含まない。
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最新の施工事例最新の施工事例
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